« Siexiste un sistema de calefaccion incorporado al suelo, la humedad debera
ser inferior al 1,5% (método CM). En este caso, para la instalacion del suelo,
es conveniente observar determinadas instrucciones especificas. Pida mas

informacion al respecto a su proveedor.

Renovacion

« Sobre suelos con un revestimiento perfectamente estanco (PVC, lindleo, etc.),
se puede instalar Disfloor Top directamente sobre el revestimiento del suelo ya

existente.

« Sobre suelos con un revestimiento no estanco (moqueta, fieltro agujeteado,

etc.) es necesario quitar antes el suelo existente.

Entarimado

« Quitar antes el revestimiento del suelo ya existente.

« Elentarimado debe ser suficientemente estable. Clavar las partes despegadas

y colocar, si fuera necesario, un entarimado de nivelacion.

« El nivel de humedad de la madera no puede sobrepasar el 10%.

- Es indispensable que el vacio bajo el entarimado esté bastante ventilado:
quite los obstaculos que existan y controle la ventilacién (un minimo de 4 cm2
(0,6 sq. inch) de apertura total de ventilacion por m2 (10,76 sq.ft) de suelo).

« Se deben colocar las nuevas laminas perpendicularmente respecto a las del

suelo ya existente.
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13) Mantenimiento

- Debido a su superficie lisa, Disfloor Top no ret
No aplique NUNCA sobre el suelo una capa d:
Puede realizar el mantenimiento en seco con
Mantenimiento ligeramente himedo: puede
se le haya anadido PRODUCTO DE MANTEM
DILUX-LIMPIADOR DE LAMINADOS. Use siem
seque inmediatamente pasando un pano sec
cualquier rastro de humedad.

{ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL MANT
CANTIDADES DE AGUA!

Elimine con mucho cuidado las manchas resit
iNo utilice nunca productos abrasivos!

El suelo Disfloor Top se basa en paneles HUF, encolados, hidrotugos y
pretratados. A pesar del caracter relativamente impermeable de esta capa
base, se debe secar inmediatamente cualquier excedente de agua.
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